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Нижнекамск ИП Тулбаев Э.А. ул. Юности, д. 14 (8555) 41-99-26

Нижний Новгород СЦ "Империя Инструмента" ул. Алексеевская д. 24/27 (831) 428-77-07

Нижний Новгород СЦ "Ага-сервис" ул. Каширская, д. 65  (831) 251-68-76

Нижний Новгород АСЦ "Ордер" ул. Полтавская,д.32 (831) 416-78-80, 416-78-70

Нижний Тагил АСЦ "КАСКАД-СЕРВИС" ул. Черных д. 46 (3435)24-76-10, (982)670-82-34

Нижняя Тура АСЦ "Калейдоскоп" ул. Ленина, д.108 (34342) 2-14-81, 2-08-66

Новокузнецк АСЦ "БМВ-Трейд" пр.Строителей д.7,к.9 3843 99-30-47, 99-39-47

Новокузнецк АСЦ "Инстрой" ул.Вокзальная, дом. 24 (3843) 72-35-54, (923) 623-60-02 

Новосибирск АСЦ "Ареаком" ул. Связистов 17 (913) 399-42-77

Новосибирск ООО "Лиско центр" ул.Станционная д. 28/3 (913) 916-84-95

Новосибирск ООО "БИН-Сервис" Мочишенское шоссе, д. 1/1 (383) 399-12-91, 213-52-71

Новороссийск АСЦ "Пилот" ул. Волгоградская, д.99 (8617) 76-45-65, (967) 930-73-33

Новотроицк АСЦ "ВОСЕМЬ"  ул. Советская, дом 40. 8 (3537) 67-88-84; 68-40-00

Октябрьский ИП Иванова Ю. Р. ул.Северная, д.36 (927) 349-29-49 *

Омск ООО "Инструмент Снаб" ул. 10 лет Октября д. 76, офис 310 (3812) 569-002, 385-685

Орел ИП Рыбаков И.А. ул. Городская, д. 98-б (4862) 71-48-81, 543-607

Оренбург АСЦ "Оренсервис" пр-д. Автоматики, д.28 А (961) 929-59-09

Орск ИП Чернова Э. Ш. ул. Станиславского д. 52 Б (3537) 33-51-62

Пенза ООО "Прогресс-М" ул. Кузнецкая 7А (8412) 49-01-40

Пермь ООО "Бастет" ул.Чернышевского, д.10 (342) 234-95-60

Петрозаводск АСЦ "СТС-центр" пр-т. Лесной, д.51 (8142) 59-22-02

Псков ИП Лашкова Н.Ю. ул.128 Стрелковой Дивизии д.13     (8112) 72-32-01

Пятигорск ИП Колесников Д.Н. ул. Ермолова д.28 (988)741-04-14, (905)469-00-51

Ростов-на-Дону ИП Селезнев С.В. ул. Тракторная дом 54, оф.1 (863) 248-17-92, (918) 857-56-25

Ростов-на-Дону АСЦ "Сезон" Аксайский проспект, д.14, пав.11 (904) 442-20-56 

Рязань ООО "Гарант-Техно" ул. Пушкина, д. 14, корп.1 (4912) 76-88-01, 76-34-83 *

Салехард ИП Шишкин А.Н. ул. Мира, д.17 А, 2-й этаж. (34922) 6-11-17, (902) 816-58-93. 

Самара ООО "Зурбаган" ул. Красных Коммунаров, д. 17, лит. А1, оф. 2 (846) 995-35-70

Самара ИП Прокофьева Е.В. ул. Ново-Вокзальная 217 А. (919) 808-25-24, (917) 95-95-875

Самара ООО "СТИН-Сервис" пр-т Кирова д. 24, корпус 40 (846) 931-90-55 

Санкт-Петербург ООО   Бензолюкс" ул. Калинина, д. 13, офис 311 (812) 331-56-55

Саранск ООО "Прогресс-М" ул.Рабочая 103 (8342) 24-52-02

Саратов АСЦ "Мастер сити" ул. Б.Садовая 248, лит. 1  (таксопарк №6) (963) 114-00-90

Севастополь АСЦ "Севзип" ул. Руднева, д.1Г (978) 947-40-03

Смоленск ИП Шульман А.И. 2-й Краснинский пер, д.14 (4812) 35-15-42, 32-14-73

Ставрополь АСЦ «Хороший Инструмент" ул. Доваторцев, д. 35/1 (8652) 94-48-56, 777-002

Сызрань ИП Горшенин А. А. ул. Интернациональная д.96 (8464) 91-63-59, (927)787-81-81

Тольятти АСЦ "Садовая Техника" 3-й Тракторный проезд , дом 6А (927) 725-94-87, (927) 787-32-76

Тула АСЦ "Подмастерье" ул. Скуратовская, д. 121 (4872)33-00-00; 24-55-99

Тюмень ООО "Монолит" ул.30 лет Победы, д.113А, стр.2 (3452) 69-60-44, 69-61-17, 69-60-41

Унеча ИП Познякова Л.В. ул. Иванова, д. 38 (910) 293-25-65

Урюпинск ИП Половинкина М.М. х. Ольшанка, ул. Комарова, д. 71 (84442) 3-84-10, (84442) 3-88-95

Уссурийск АСЦ Техник ул. Целинная, д.11 (4234) 38-48-30 доб.106

Уфа ООО "Аверс Техно" ул. Центральная, д.19 (347) 246-44-24,  246-33-71

Хабаровск АСЦ "Сервис-Мастер" ул. Строительная, 18, литер З (4212) 63-41-08

Ханты-Мансийск ИП Змановская О.В. ул. Заводская 24 8(3467)38-89-80

Чебоксары АСЦ "Магазина Мир инструментов" ул. Хевешская, д. 5 помещение 1 (8352) 222-141, 63-80-07

Челябинск ООО "В.М.С. Моторс" Троицкий тракт 21/1 (351) 247-47-45 

Южноуральск ИП Марочкина Н.В ул. Кольцевая, д. 7 (35134) 4-87-94, (904)930-45-95, 
(951)254-48-11

Ярославль СЦ "Профессионал" ул. Суздальская, д.27 (4852) 44-97-33, (901) 985-82-71

* Сервис производит гарантийное обслуживание только электроинструмента. 
** Сервис производит гарантийное обслуживание только бензотехники.
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передмова 
Дякуємо Вам за придбання снігоприбирача HYUNDAI.

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і процедур по обслуговуванню і використанню 
електричного снігоприбирача HYUNDAI S500.

Всі дані в інструкції користувача містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо 
взяти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником можуть бути не відображені в цій інструкції, а 
також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального виробу. При виникненні проблем 
використовуйте корисну інформацію, розташовану вкінці інструкції.

Перед початком роботи зі снігоприбирачем необхідно уважно прочитати інструкцію користувача. Це 
допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

ПРИМітки
Серійний номер виробу Hyundai на табличці, розташованій на виробі, містить інформацію про дату його 
виробництва:

1. Рік виготовлення

2. Перша буква назви моделі

3. Технічна інформація

4. Місяць виготовлення

5. Серійний номер

Розшифровка прикладу: виготовлено в червні 2015 року.



22

ТЕХНіЧні ХАРАКТЕРИСТИКИ

                          Електричний снігоприбирач S 500

Споживана потужність Вт 2000

Напруга В 230

Частота струму Гц 50

Швидкість обертання шнека об/хв 2100

Ширина прибирання снігу мм 460

Висота снігового кожуха шнека мм 330

Рекомендована висота прибирання снігу* мм до 200

Дальність викиду снігу* м 3-6

Рівень шуму дБ 97

Маса кг 14,2

ОПИС Виробу
Електричний снігоприбирач HYUNDAI S 500 обладнано потужним двигуном, що було розроблено HYUNDAI.

Особливості снігоприбирача HYUNDAI:

•	 Гумовий шнек снігоприбирача дозволяє прибирати сніг дощенту.
•	 Гумовий шнек ідеально підходить для прибирання снігу на бруківці.
•	 Швидка система зміни напрямку викиду снігу до 180°.
•	 Кут зміни нахилу дефлектора дальності викиду становить 70°.
•	 Дальність викиду від 3 до 6 метрів (вона залежить від щільності та стану снігу, що прибирається).
•	 Міцний полімерний корпус. 

КОМПЛЕКТНіСТЬ 
1. Снігоприбирач  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

2. Інструкція користувача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

3. Гарантійний талон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

4. Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

* Залежить від густини і стану снігу, який треба прибрати.
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Загальний вигляд і складові частини виробу S 500

1	 Скоба ввімкнення двигуна

2	 Ручка управління

3	 Ручка зміни напрямку викиду снігу

4	 Фіксатор кута нахилу ручки управління

5	 Нижня частина ручки управління

6	 Колеса

7	 Кришка ремінного приводу шнека

8	 Шнек

9	 LED фара

10	 Труба викиду снігу

11	 Дефлектор дальності викиду

12	 Запобіжна кнопка ввімкнення двигуна

13	 Захист від перевантаження (запобіжник)

14	 Фіксатор нахилу дефлектора сніговідводу

12
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4
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14
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Інформація з безпеки

Заходи безпеки
•	 Перед першим використанням снігоприбирача уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. 

Зберігайте цей посібник протягом всього часу експлуатації снігоприбирача. При зміні власника 
передайте разом зі снігоприбирачем інструкцію з експлуатації.

•	 Забороняється використання снігоприбирача особам, які перебувають під впливом алкоголю, 
наркотиків, лікарських препаратів.

•	 Не дозволяється використовувати снігоприбирач особам, які не досягли 16-річного віку.
•	 Переконайтеся, що в робочій зоні не перебувають сторонні люди, діти або тварини.
•	 Одяг користувача має відповідати погодним умовам, не надягайте довгий, широкий одяг, який 

може потрапити в шнек снігоприбирача. Використовуйте взуття, підошви якого не ковзають.
•	 Для підключення снігоприбирача до мережі живлення використовуйте подовжувач (кабель 

живлення) максимальною довжиною 50 м., Спеціально призначений для використання в 
зимових умовах (в комплект поставки не входить).

•	 Використовуйте кабель живлення, оснащений спеціальними бризкозахисними електричними 
роз'ємами із захисними гумовими чохлами.

•	 Перед початком роботи завжди перевіряйте стан кабелю живлення на наявність пошкоджень, 
зносу або обривів.

•	 Користуйтеся тільки справним кабелем живлення.
•	 Уникайте потрапляння рук, ніг, а також одягу в шнек снігоприбирача.
•	 Використовуйте снігоприбирач для прибирання тільки легкого, незлежаного снігу.

Забороняється використовувати снігоприбирач для прибирання змерзлого, 
злежаного снігу або льоду.

Вимикайте електричний двигун і від'єднуйте штепсель від електричної розетки в таких випадках:

•	 Після закінчення роботи;
•	 При переході з одної оброблюваної ділянки на іншу;
•	 При перервах в роботі;
•	 Перед проведенням регулювання механізмів снігоприбирача, ремонту і технічного 

обслуговування.
•	 Перед постановкою снігоприбирача в закрите приміщення на зберігання дайте електродвигуна 

охолонути.
•	 Використовуйте тільки оригінальні запасні частини, рекомендовані фірмою виробником.
•	 Ремонт снігоприбирача здійснюйте тільки в сертифікованих сервісних центрах.

З питання виконання робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Список адрес Ви зможете 
знайти на нашому офіційному сайті:

www.hyundai-direct.com.ua

Фірма-виробник не несе відповідальності у разі пошкоджень, що виникли в результаті 
неправильної експлуатації снігоприбирача. У цьому випадку вся відповідальність покладається 
на користувача.

Фірма-виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані самостійним внесенням 
будь-яких змін в конструкцію снігоприбирача.

!

!
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•	 Снігоприбиральні машини HYUNDAI призначені для очищення від снігу проїжджої частини і 
пішохідних доріжок.

•	 Використання снігоприбиральної машини не за призначенням може призвести до травмування 
оператора або пошкодження снігоприбиральної машини і іншого майна.

•	 Більшість травм або пошкоджень майна від снігоприбиральної машини може бути припинено 
при дотриманні вказівок всіх інструкцій, наведених в цьому посібнику.

•	 Типові види небезпек вказані нижче поряд зі способами захисту оператора і оточуючих.

Уникайте обертового шнека
•	 Шнек снігоприбиральної машини може завдати серйозні травми і навіть ампутувати пальці рук 

і ніг, руки або ступні ніг.
•	 При працюючому двигуні слід знаходитися в стороні від шнека.
•	 При необхідності за будь-якої причини прибрати сніг навколо снігоприбиральної машини 

завжди слід вимикати двигун.
•	 Якщо жолоб для виведення снігу засмітився, то слід зупинити двигун. Для очищення жолоба для 

виведення снігу слід використовувати дерев’яну палицю.
•	 Ніколи не засовуйте руку в жолоб для виведення снігу при працюючому двигуні, це може 

привести до серйозної травми.

Очистіть місце роботи
•	 Снігоприбиральна машина може відкинути камені й інші предмети з силою, достатньою для 

отримання серйозної травми.
•	 Перед початком роботи з снігоприбиральною машиною уважно огляньте призначену для 

очищення площу і очистіть її від усіх предметів, які можуть становити небезпеку.
•	 Ніколи не застосовуйте снігоприбиральну машину для прибирання снігу з гравійної доріжки або 

дороги, так як може відбутися підбір і викид каменів. Це може нанести травму оточуючим.

Перевірте наявність захисних екранів
•	 Щитки та екрани призначені для вашого захисту від предметів, що відскакують і для 

запобігання дотику до гарячих деталей двигуна і рухомих компонентів.
•	 При працюючому двигуні для вашої безпеки та оточуючих всі щитки та екрани повинні 

перебувати на своєму місці.
•	 Направте жолоб для виведення снігу так, щоб сніг, що відкидається не потрапляв в оператора, 

оточуючих, вікна та інші предмети.
•	 Не торкайтеся до жолобу для виведення снігу при працюючому двигуні.
•	 Діти і тварини повинні бути виведені з місця проведення робіт щоб уникнути одержання травм 

від сміття, що летить і контакту зі снігоприбиральною машиною.

Робота на схилах
•	 Будьте обережні при зміні напрямку руху снігоприбиральної машини під час роботи на схилі, це 

може призвести до перекидання.
•	 Не застосовуйте снігоприбиральну машину для чищення дахів.
•	 Снігоприбиральна машина може перекинутися на крутому схилі, якщо залишити її без нагляду, 

що може призвести до травмування оператора або оточуючих. Забороняється експлуатувати 
снігоприбиральну машину на схилах більше 20°.

Умови експлуатації
•	 Не працюйте з снігоприбиральної машиною при поганій видимості. В умовах поганої видимості 

існує підвищена ймовірність удару об перешкоду або травмування.
•	 Направте жолоб для виведення снігу так, щоб сніг, що відкидається не потрапляв в оточуючих 

або автомобілі. Не торкайтеся до жолобу для виведення снігу при працюючому двигуні.

Робота поблизу доріг
•	 При роботі поблизу доріг і під'їзних доріжок уважно спостерігайте за рухом транспортних 

засобів. Забороняється експлуатація снігоприбиральної машини на дорогах загального 
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користування.

Обов'язки оператора
•	 Знайте способи швидкої зупинки двигуна снігоприбиральної машини в екстрених випадках.
•	 Вивчіть призначення і використання всіх органів управління снігоприбиральної машини.
•	 Ніколи не дозволяйте нікому працювати зі снігоприбиральної машиною, якщо ця людина не 

ознайомлена належним чином з інструкцією з експлуатації. Не допускайте дітей до роботи з 
снігоприбиральною машиною.

•	 Якщо при роботі снігоприбиральної машини перед нею несподівано з'являються люди або 
тварини, негайно відпустіть рукоятку включення приводу шнека і приводу, щоб зупинити 
снігоприбиральну машину і уникнути травмування обертовим шнеком.

•	 При роботі з снігоприбиральної машиною міцно тримайте ручку і йдіть, але не біжіть.
•	 Носіть відповідне зимове взуття, що запобігає ковзанню.

Збір Виробу
Відкрийте коробку. Вийміть всі комплектуючі деталі і вузли. Перевірте комплектність і цілісність виробу. 
Перед початком збирання та експлуатації ще раз уважно ознайомтеся з розділом «Інформації з 
безпеки».        

Монтування нижніх частина ручки управління (Мал. 1)
1.	 Встановіть нижню частину ручки по напрямних таким чином, щоб збіглися обидва отвори з 

кожного боку.

2.	 Вставте гачки в отвори направляючих зовні всередину.

3.	 Затягніть на кожній стороні фіксуючу баранцеву гайку.

Мал. 1

2

2

1

3

Мал. 2

Монтаж ручки управління (Мал. 2)
1.	 Встановіть верхню частину ручки зовні на нижню.

2.	 Вставте болти через отвори направляючих з внутрішньої сторони назовні.

3.	 Затягніть на кожній стороні фіксуючу баранцеву гайку.

4.	 Закріпіть електрокабель за допомогою кліпси для кріплення кабелю.

3

4

3

2
1

1
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Монтаж ручки приводу обертання сніговідводу (Мал. 3, 4)
1.	 Пропустіть рукоятку приводу сніговідводу через отвір в кришці нижньої штанги ручки 

управління.

2.	 Вставте рукоятку в приймач механізму викиду снігу. Переконайтеся в зачепленні зубів 
снеговідводу і шестерні приводу обертання сніговідводу. Зафіксуйте з'єднання за допомогою 
шплінта.

3.	 Загніть кінці шплінта плоскогубцями.

Мал. 3 Мал. 4

Мал. 5

1

2

3

Монтаж механізму викиду снігу
•	 Викрутіть фіксуючі болти з жолоба викиду снігу.
•	 Вставте фіксуючі болти через отвори направляючих в механізмі викиду снігу.
•	 Вставте між жолобом викиду снігу і дефлектором гумову шайбу.
•	 Закрутіть фіксуючі болти.
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Робота з пристроєм

Вказівки з безпеки

УВАГА! Небезпека травмування! Використовуйте пристрій тільки в 
технічно справному стані.

Забороняється експлуатувати пошкоджені пристрої. Забороняється 
виводити з ладу запобіжні і захисні пристрої!

•	 Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки і попередження, що містяться в цьому документі і 
знаходяться на виробі.

•	 Приберіть всі сторонні предмети з робочої області.
•	 Нікому не дозволяйте входити в небезпечну зону.
•	 Працюйте тільки при достатньому денному або штучному освітленні.

Порада з прибирання снігу:

Сніг слід прибирати відразу ж після випадання опадів, інакше відбувається обмерзання 
нижнього шару, що в подальшому утруднить прибирання;

При прибиранні снігу стежте за тим, щоб очищені доріжки трохи перекривались по ширині  
одна з одною;

По можливості сніг слід прибирати за напрямком вітру.

Перевірка пристрою
•	 Перед початком робіт завжди слід проводити візуальний огляд.
•	 Перевірте запобіжні пристрої, елементи управління, кабель і всі з'єднання на наявність 

пошкоджень і міцність посадки.
•	 Перед початком робіт замініть всі пошкоджені деталі.

Регулювання пристрою відповідно до вашого зросту (Мал. 6.)

1.	 Підніміть фіксатори установки ручки по обидва боки.

2.	 Встановіть на необхідну висоту.

3.	 Опустіть фіксуючі засувки установки ручки по обидва боки.

1

2

3

Мал. 6

!
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Установка напрямку і дальності викиду снігу

Увага! Небезпека травмування через неконтрольований викид сторонніх 
предметів!

Не спрямовуйте заслінку жолоба викиду снігу в бік людей, тварин, вікон, машин і дверей. 

Установка напрямку викиду снігу
•	 Встановіть бажаний напрям викиду снігу, обертаючи ручку приводу сніговідводу.

Установка дальності викиду снігу
•	 Для регулювання дефлектора дальності викиду снігу, звільніть фіксуючі елементи механізму 

викиду і встановіть потрібний кут нахилу дефлектора.
•	 Після завершення знову затягніть фіксуючі баранцеві гайки.

Для максимальної дальності викиду снігу кут нахилу дефлектора повинен становити 32°-45°.

Підключення до мережі (Мал. 7)
1.	 Вставте штекер з'єднувального кабелю пристрою в комбінований вимикач зі штекером.

2.	 Зафіксуйте вивід за допомогою скоби для запобігання натягу кабелю.

3.	 Петля кабелю повинна бути достатньої довжини, щоб забезпечити ковзання скоби для 
запобігання натягу кабелю з одного боку на інший.

Кабель пристрою повинен відповідати, як мінімум стандарту H07RN-F і не перевищувати 
довжину 50 м. Це гнучкий шланговий провід для середніх механічних навантажень для 
застосування в сухих, вологих і мокрих приміщеннях, а також поза приміщеннями.

Включення пристрою (Мал. 8)
Починати роботу пристрою слід тільки на рівних поверхнях. На поверхні не повинно бути сторонніх 
предметів. Не піднімайте пристрій при запуску.

•	 Утримуйте пусковий вимикач комбінованого вимикача зі штекером в натиснутому положенні.
•	 Потягніть запобіжну скобу до ручки і утримуйте її. Відпустіть пусковий вимикач.

!

!

!

3

1

2

Мал. 7
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Вимкнення пристрою
•	 Відпустіть запобіжну скобу.
•	 Дочекайтеся зупинки двигуна.

Захист від перевантаження
У разі блокування пристрою через перевантаження або попадання в нього стороннього предмета 
включається захист від перевантаження.

•	 Вимкніть пристрій від мережі.
•	 Дочекайтеся охолодження двигуна.
•	 Обережно витягніть сторонні предмети.
•	 Заново підключіть пристрій до мережі.
•	 Після натискання на кнопку захисту від перевантаження снігоочисник буде знову працювати.

Загальні рекомендації щодо ефективного прибирання снігу
•	 Обов'язково виконуйте всі загальні правила роботи з електричним приладом, уважно 

ознайомтеся з розділом «Інформація з безпеки».
•	 Найбільш ефективна прибирання снігу досягається, якщо його прибирати відразу після 

випадання.
•	 Під час прибирання снігу злегка перекривайте кожен раніше пройдений шлях.
•	 Сніг слід прибирати за вітром, якщо це можливо.
•	 З метою безпеки і попередження неполадок снігоприбирача, очистіть територію, на якій буде 

здійснюватися прибирання снігу, від видимих ​​чужорідних об'єктів.
•	 При роботі зі снігоприбирачем міцно утримуйте ручку управління обома руками.
•	 Проводьте розчищення території тільки зі швидкістю руху кроком, не штовхайте снігоприбирач.
•	 Будьте особливо обережні при зміні напрямку руху. Змінюйте напрямок руху, перебуваючи в 

стійкому положенні.
•	 Ніколи не тримайте руки або ноги близько до обертових вузлів снігоприбирача.
•	 Ніколи не піднімайте і не переносьте снігоприбирач з працюючим двигуном. Перед 

транспортуванням слід витягти вилку з розетки.
•	 Якщо в шнек потрапив якийсь сторонній предмет (наприклад, камінь) або якщо снігоприбирач 

починає занадто сильно вібрувати, слід негайно вимкнути двигун, витягнути вилку з розетки, 
перевірити цілісність снігоприбирача.

•	 Шнур живлення і подовжувач завжди повинен знаходитися не в напрямку руху.
•	 Очищайте снігоприбирач після кожного використання.
•	 Видаляйте намерзлий лід, що утворився, сніг, а також можливі забруднення з усього 

снігоприбирача.
•	 Видаліть вологою ганчіркою сіль і інші хімічні речовини (реагенти). Слідкуйте, щоб корпус 

снігоприбирача не залишався вологим.
•	 Працюючи на гравійних і щебеневих поверхнях, стежте за тим, щоб лопаті шнека не стикалися 

з поверхнею, що очищується.
•	 Опустіть рукоятку управління вниз, щоб злегка підняти лопаті шнека.

1

2

Мал. 8
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Увага! Снігоприбирач призначений для прибирання пухкого снігу! 
Забороняється використовувати снігоприбирач для прибирання змерзлого, 
злежаного снігу і брил льоду!

Прибирання сухого і помірного снігу
•	 Сніговий покрив глибиною до 20 см може бути швидко і легко видалений при 

середньошвидкісних режимах роботи снігоприбирача.
•	 При снігових заметах і щільному снігу глибиною понад 20 см, рухайтеся повільно, щоб викид 

снігу з сніговідводу здійснювався безпосередньо після попадання снігу в шнек. Викид снігу 
повинен здійснюватися в напрямку руху вітру.

Прибирання мокрого снігу
•	 Прибирання мокрого і злежалого снігу - досить відповідальна операція, що вимагає 

підвищеного контролю.
•	 Свіжий і пухкий сніг, як правило, без проблем проходить через жолоб сніговідводу, не 

налипаючи і не закупорюючи його.
•	 Мокрий і злежаний сніг має властивість утворювати великі грудки і брили, які можуть 

застрягнути всередині снігоприбирача і стати причиною поломки.
•	 При великій площі зіткнення лопатей з такою масою снігу і льоду можливе фізичне блокування 

приводного вала шнека, і як наслідок його вихід з ладу.

Категорично забороняються спроби подрібнення великих брил снігу і 
льоду лопатями шнека, щоб уникнути його блокування!
•	 Прибирання мокрого снігу слід здійснювати на низькій швидкості.
•	 При закупорюванні жолоба сніговідводу слід прочищати його спеціальною лопаткою при 

вимкненому двигуні!

Забороняється проводити очищення шнека снігоприбирача від снігу або 
сторонніх предметів руками! Використовуйте спеціальну лопатку.

Робота на схилах

Увага! При роботі на схилах існує небезпека перекидання снігоприбирача!
•	 Дотримуйтесь особливої ​​обережності при зміні напрямку руху.
•	 Рух здійснюйте тільки вгору або вниз, уникаючи руху поперек схилу.
•	 Не користуйтеся в безпосередній близькості від обривів.
•	 Не працюйте на місцевості з нахилом більше 20°.
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Технічне обслуговування Пристрою

Техніка безпеки при проведенні технічного обслуговування
Нижче наводяться деякі найбільш важливі попередження, які стосуються безпеки. Неможливо застерегти 
від усіх можливих небезпек, які можуть виникнути під час проведення технічного обслуговування. 
Тільки ви самі можете вирішити, виконувати чи не виконувати ту чи іншу операцію.

Увага! Всі роботи з технічного обслуговування дозволяється проводити 
тільки коли снігоприбирач відключено від мережі живлення!

Завжди дотримуйтесь вказівок і застережень Інструкції. Неможливість 
правильно і безпечно виконати всі вказівки з технічного обслуговування 
може стати причиною серйозної травми або загибелі.

Роботи з техобслуговування
•	 Уважне ставлення до профілактичного обслуговування, регулярні перевірки, огляд і 

обслуговування продовжують термін служби і підвищують ефективність роботи снігоприбирача.
•	 Щоб забезпечити максимальний термін служби і безпечну ефективну роботу, рекомендується 

періодично звертатися в найближчий до вас сервісний центр для планового технічного 
обслуговування, підготовки і контролю працездатності приладу, особливо після тривалого 
зберігання або при введенні інструменту в експлуатацію в новому сезоні.

•	 Не забувайте враховувати, що при певних важких умовах роботи очищення, регулювання і 
заміна деталей повинні здійснюватися частіше.

•	 Технічне обслуговування включає в себе профілактичний огляд. Початковий огляд вироби в 
обов'язковому порядку провести через 1-1,5 години його роботи. Наступні ж огляди проводити 
через кожні 50 годин напрацювання, але не рідше одного разу на місяць.

Після кожного використання:
•	 Очищайте снігоприбирач від криги.
•	 Перевіряйте затяжку різьбових з'єднань. При необхідності затягніть їх.
•	 Перевіряйте наявність розривів снігоприбирача. Для заміни зношених або пошкоджених частин 

звертайтеся в сервісний центр.

Один раз в сезон:
Рекомендується проводити повну перевірку і обслуговування снігоприбирача в сервісному центрі.

Очищення снігоприбирача
При очищенні приладу забороняється використання абразивних чистячих засобів, а так само засобів, 
що містять спирт і розчинники.

Акуратно протріть поверхню сухою або злегка зволоженою м'якою тканиною.

Забороняється мити корпус приладу проточною водою! Уникайте 
попадання води всередину снігоприбирача!!
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Заміна ременя приводу (Мал. 11, 12)
Ремінь приводу знаходиться за бічним захисним щитком снігоочисника зліва (по ходу руху).

•	 Викрутіть болти на лівому захисному щитку і витягніть 2 болти з корпусу.
•	 Зніміть ремінь приводу з великого диска.
•	 Протягніть новий ремінь приводу спочатку на маленький диск, а потім на великий.
•	 Встановіть захисний щиток на місце.

!

Мал. 9

Мал. 11

Мал. 10

Мал. 12

Заміна очисної пластини (Мал. 9, 10)
•	 Переверніть пристрій колесами догори.
•	 Викрутіть 4 болти зі зношеної очисної пластини.
•	 Зніміть очисну пластину.
•	 Закріпіть на корпусі нову очисну пластину за допомогою болтів.
•	 Поверніть пристрій у вихідне положення і перевірте установку.

Пристрій не потрібно змащувати мастилом. Перед постачанням 
снігоочисник був змазаний олією на заводі-виробнику. Додаткове змащення 
окремих деталей може завдати шкоди пристрою.

Виконуйте тільки ті роботи з техобслуговування, які описані в цьому 
посібнику.
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З питання виконання всіх інших робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру.  Повний список 
адрес авторизованих сервісних центрів Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

www.hyundai-direct.com.ua

Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні запчастини.

Зберігання
•	 Зберігайте пристрій завжди з витягнутим мережевим штекером.
•	 Висушіть пристрій і зберігайте його в місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.

Утилізація
З приладами, акумуляторами та батареями, що вийшли з ладу, не можна поводитись як з 
побутовими відходами!

Інструмент, його упаковка і приладдя виготовлені з матеріалів, що підлягають вторинній переробці, тому 
їх слід утилізувати відповідним чином.

Снігоприбирачі HYUNDAI проходять обов'язкову сертифікацію і відповідають вимогам

ТР «Про безпеку низьковольтного обладнання»; ТР «Про безпеку машин та устаткування»;  
ТР «Електромагнітна сумісність технічних засобів». 

Термін служби виробу становить 5 років. Гарантійний термін виробу становить 1 рік.

Виробник не несе відповідальність за пошкодження та збитки, викликані недотриманням вказівок з 
техніки безпеки і правил технічного обслуговування. Це в першу чергу, поширюється на:

•	 використання виробу не за призначенням;
•	 використання недопущеними виробником мастильних матеріалів;
•	 технічні зміни виробу;
•	 непрямі збитки в результаті подальшого використання виробу з несправними або не 

оригінальними деталями.

!
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Пошук несправностей
Несправність Ймовірна причина Усунення несправності

Електродвигун не 
вмикається

Не приєднаний або пошкоджений 
кабель живлення

Перевірте кабель живлення, вилку, при 
необхідності самостійно замініть або 
зверніться в авторизований сервісний 
центр.

Несправний робочий вимикач Зверніться в авторизований сервісний 
центр

Двигун гуде, 
але шнек не 
обертається

Заблокований шнек або викидач 
снігу

Від'єднайте штепсель від електричної 
розетки і видаліть сторонні предмети з 
шнека і викидача снігу

Зносилися щітки двигуна Зверніться в авторизований сервісний 
центр

Двигун раптово 
зупинився

Вилка від'єдналася від 
електричної розетки

Перевірте кабель живлення, 
підключіть вилку кабелю живлення 
снігоприбирача до електричної 
розетки

Спрацював пристрій захисту від 
перевантаження

Вимкніть двигун, очистіть шнек і 
викидач снігу і почекайте 10 хвилин 
перед повторною спробою включення 
електродвигуна.

Підвищений 
шум при роботі 
(тріск, шарудіння, 
клацання)

Ослабло кріплення різьбових 
з'єднань снігоприбирача

Підтягніть всі з'єднання або зверніться 
в авторизований сервісний центр

Стався бічний удар, що призвів до 
зсуву корпусу електродвигуна від 
початкового положення

Зверніться в авторизований сервісний 
центр

Підвищена 
вібрація

Ослабли або втрачені 
елементи кріплення шнека 
або пошкоджений шнек 
снігоприбирача

Вимкніть електродвигун, від'єднайте 
вилку кабелю від розетки. Затягніть 
ослаблені або встановіть нові 
елементи кріплення. При пошкодженні 
шнека зверніться в авторизований 
сервісний центр

Ослабли кріпильні елементи 
електродвигуна

Для правильної установки 
електродвигуна зверніться в 
авторизований сервісний центр

Снігоприбирач 
не прибирає сніг

Заблокований шнек або викидач 
снігу

Від'єднайте штепсель від електричної 
розетки і видаліть сторонні предмети з 
шнека і викидача снігу

Порвався або розтягнувся ремінь 
приводу шнека

Перевірте стан ременя приводу 
шнека, при необхідності зверніться до 
авторизованого сервісного центру

  
Якщо ви не можете усунути виниклу неполадку самостійно або її немає в цій таблиці, зверніться в 
авторизований сервісний центр нашої компанії.
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KOTO Industry LLC, USA 817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101 

EU Importer / EU Importeur /  ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas: � 
SIA «N-PRO» Mārupes iela 6 - 2A, Riga, Latvija, LV1002

Импортер в РФ: 

ООО «НЕОС ПРО», 123007, Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 15 
ООО «Проект Трейдинг», 119530, Россия, г. Москва, Очаковское шоссе 36, стр. 2 
ООО «Сити Торг», 125315, Россия, г. Москва, ул. Часовая 28, корп. 4�

Імпортер в Українi:  
ТзОВ «Візард  Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100

Made in PRC / Ražots Ķīnā/ Toodetud Hiinast / Pagaminta Kinija / Виготовлено в КНР /  
Сделано в КНР

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea


